
Maschinenserie: PM-100
S a c h e t  F o r m - ,  F ü l l - ,  u n d  V e r s c h l i e ß m a s c h i n e

Modell Beutelbreite Beutellänge Max. Füllgewicht

PM-100G Min. 80mm
Max. 85mm

Min. 30mm
Max. 120mm

Abhängig von Beutelformat und Dosiersystem

PM-100L Min. 30mm
Max. 85mm

Min. 30mm
Max. 120mm

Abhängig von Beutelformat und Dosiersystem

PM-100P Min. 30mm
Max. 85mm

Min. 30mm
Max. 120mm

Abhängig von Beutelformat und Dosiersystem

PM-100T Min. 30mm
Max. 85mm

Min. 30mm
Max- 120mm

Abhängig von Beutelformat und Dosiersystem

PM-100V Min. 30mm
Max. 85mm

Min. 30mm
Max. 120mm

Abhängig von Beutelformat und Dosiersystem

Anwendbare Produkte:

Die PM-100 Serie verpackt 
zuverlässig und ausfallsicher  
folgende Produkte in Sachet 
Beutel:

• Granulat
• Pulver
• Kleinteile
• Flüssigkeiten

Anwendbare Beutel:

4-Rand 

Siegelbeutel

3-Rand 

Siegelbeutel

Sachet

Netzmuster mit 

horizontalem 

Einschnitt

Streifenmuster

Horizontaler 

Einschnitt

Netzmuster

Mit Zick-Zack 

Einschnitt

Netzmuster mit 

perforiertem 

mittigem Einschnitt

Speziell geformter 

Beutel mit 

Netzmuster

Schweißvorgänge:
bis zu 100 Stück / Minute

Sachetbeutel




